Termék adatlap és leiras avide D>

Avide LED Szalag 12V RGB+W 4 Z6nas Taviranyité 120W Vezérlohoz

Termékkod:
Termék honlap:
Adatlap azonosito:

Forgalmazé:

Cim:

SPECIFIKACIO

Vonalkdd:

Garancia:

M(ikodési h6mérséklet:
Csomagolas:

MegfelelGség:

ABLS12VTPRGBW-RFCC-4Z \ QR kod:

avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPRGBW-RFCC-4Z

AB-190518

@] 53
Armin Trade Kft. Kiallitva: 2023-01-20
4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4 Oldalszam: 1/3

DOBOZ KEP

5999097923949
2év

-20 - +40 °C
1/b

CE

TECHNIKAI RESZLETEK

Teljesitmény:
Fesziiltség tartomany:

Fényer6
szabdlyozhatdsag:
IP Védettség:

12-24V

IP20
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Avide LED Szalag 12V RGB+W 4 Z6nas Taviranyité 120W Vezérlohoz
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Termék honlap: avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPRGBW-RFCC-4Z
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TERMEKMERET TERMEK KEP
Magassag:
Szélesség:
HosszUsag: .
TERMEKDOBOZ
Vonalkdd: 5999097923949
Csomagolds: 1/b 9 ¥
Méret: 125mm x 57mm x 25mm (& . @
‘ M
Nettd suly: A 2 2 P
Brutté sdly: 25¢g B R B
AR B B
E.'CGIFa
KARTON —
Vonalkod: 5999097923956 KORVONAL
Csomagolas: 1/b
Méret:
Netto suly:
Brutto suly: 0,025kg

RAKLAP PELDA

Magassag:

Szélesség: 120cm (std Euro pallet)
Mélység: 80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap: 1karton/raklap

Karton / sor:

Netto suly:

Bruttd suly: 0,025kg
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TERMEKLEIRAS

A taviranyitok egyszerre 4 zéna iranyitasat teszik lehetévé és teljesen kompatibilisek a Smart LED
vezerl6kkel, taviranyitokkal stb.

A taviranyité 6nmagaban nem képes vezérelni a LED szalagot, a vezérléshez szikség van legalabb 1
darab vezetéknélkulli vezérl6egységre is.

A taviranyitécsak az alabbi termékekkel kompatibilisABLS12VTPRGBW-RFR-4Z

Hasznalat el6tt helyezze be a 2db AAA elemet a taviranyitobal

Parositas: Feszlltség ala helyezést kdvetd 3 masodpercen belll nyomja meg 1-szer a parositani kivant
zona bekapcsold gombjat. Ha a LED-szalag 3-szor felvillan, a parositas sikeres volt. Ha nem, huzza ki a
konnektorbdl és probalja ujra.

Levalasztas: Feszultség ala helyezést kovetd 3 masodpercen belll nyomja meg 5-szor roviden a
levalasztani kivant zona bekapcsol6 gombjat. Ha a LED-szalag 9-szer felvillan, a levalasztas sikeres
volt. Ha nem, huzza ki a konnektorbdl és prébalja ujra.



